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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de Sistema de Ar Condicionado – Sistema VRF, 
no prédio da Câmara Municipal apenas para o item 3 “MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B + C + TROCA SPLITÃO” 
constantes da planilha descritiva de estimativa de valores, conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência, 
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de outubro de 2022 (20/10/2022). 
 
HORÁRIO: 09H00 (Nove Horas) 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Câmara Municipal de Votuporanga/SP - Sala de Reuniões (Plenarinho) - Praça Vereador Viana 
Filho, nº 3819 - bairro Vila América, Votuporanga/SP. 
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I - PREÂMBULO 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA localizada na Praça Vereador Viana Filho, nº 3819, bairro Vila América, 
Votuporanga/SP, por intermédio de seu Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03 de 04 de janeiro de 
2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento de “MENOR PREÇO GLOBAL” total (LOTE ÚNICO) em 
conformidade com as disposições deste edital e respectivos anexos. 
 
A sessão de processamento deste Pregão será realizada na Sala de Reuniões (Plenarinho), localizado na Câmara Municipal de 
Votuporanga, iniciando-se às 09h00min (Nove Horas) do dia 20 de outubro de 2022 (20/10/2022) e será conduzida pelo 
Pregoeiro, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado. 
 
1. EMBASAMENTO LEGAL 
 
1.1 O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal 10.520/02; a Lei 
Complementar 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e pelas cláusulas e condições que seguem. 
 
2. OBJETO 
 
2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação 
de Sistema de Ar Condicionado – Sistema VRF, no prédio da Câmara Municipal apenas para o item 3 “MONTAGEM SISTEMA 
VRF SISTEMA B + C + TROCA SPLITÃO” constantes da planilha descritiva de estimativa de valores, conforme as especificações 
estabelecidas no Termo de Referência, constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ACESSO A INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
3.1 A participação no presente pregão dar-se-á presencialmente, nas condições descritas neste edital, devendo ser 
observado o início da sessão às 09h00min do dia 20/10/2022. 
 
3.2. Poderão participar da licitação as empresas que: 
 
a) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, bem como pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto do mesmo, cujo representante esteja presente conforme item 3.1 deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a 
legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente; 
b) não tenham sua falência / recuperação judicial ou insolvência declarada por sentença judicial; 
c) não estejam constituídas em forma de consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer 
que seja sua forma de constituição; 
d) não tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
e) não estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que estejam impedidos de licitar e contratar 
nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
3.3. Cópias deste Edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta, bem como para 
sua retirada e/ou “download” pelas empresas interessadas, na página da Câmara Municipal de Votuporanga na internet 
http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br ou pessoalmente na sede da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, localizada na 
Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América – Votuporanga/SP (Setor de Compras, Arquivos e Patrimônio) de segunda a 
sexta feira, dentro do horário do expediente das 08h00min às 17h00min. 
 
3.4. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo com seu teor. 
 
3.5. Questões Técnicas, Jurídicas e Diversas: Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou formular 
impugnações contra o ato convocatório e contra o edital, devendo fazê-lo EXCLUSIVAMENTE por escrito e protocoladas no 
Protocolo Geral da Câmara Municipal de Votuporanga/SP durante o horário do expediente, ou seja, das 08h00min às 

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/
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17h00min, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da sessão pública de abertura da 
licitação, SOB PENA DE DECADÊNCIA DO DIREITO. 
 
3.6. Caberá ao Presidente da Câmara decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.7. A impugnação deverá estar acompanhada de documentos de identificação oficial, com foto de seu signatário em se 
tratando de pessoa física e em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia reprográfica), acompanhado 
do respectivo ato constitutivo para autenticação por servidor desta casa ou de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório que comprove que o signatário da impugnação efetivamente representa a impugnante. 
 
3.8. A impugnação realizada tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste pregão, até o trânsito em julgado 
da pertinente decisão. 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será realizado o credenciamento 
do interessado ou seu representante legal o qual terá duração mínima de 15 (quinze) minutos. Para tanto, 
obrigatoriamente, será necessária a apresentação “em mãos” dos seguintes documentos: 
 
a) tratando-se de representante legal: Original ou cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social e/ou outro 
instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ou cópia acompanhada do original para conferência de autenticidade 
pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, A QUAL SERÁ DEVOLVIDA APÓS CONFERÊNCIA E 
CREDENCIAMENTO; 
 
b) tratando-se de procurador: Cópia de Instrumento de Procuração Pública e/ou Particular, com firma reconhecida, no qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, 
ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, A QUAL DEVERÁ FICAR RETIDA NO PROCESSO; 
 
4.1.1. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato 
Social e/ou outro instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, A QUAL SERÁ DEVOLVIDA APÓS 
CONFERÊNCIA E CREDENCIAMENTO; 
 
4.2. O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos de credenciamento 
descritos nos itens “a” e “b” acima, juntamente com a cópia da respectiva Cédula de Identidade ou equivalente que 
contenha foto, bem como declaração firmada pelo representante legal da empresa, de inexistência de fatos impeditivos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme ANEXO IV - MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS deste Edital, em SEPARADO DOS ENVELOPES “Proposta de Preços” 
e “Documentos de Habilitação”, OS QUAIS DEVERÃO FICAR RETIDOS NO PROCESSO; 
 
4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
 
4.4. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização expressa do Pregoeiro. 
 
4.5. Para que a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte tenham tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006, as mesmas deverão apresentar, FORA DOS ENVELOPES, no momento do Credenciamento os 
seguintes documentos OS QUAIS DEVERÃO FICAR RETIDOS NO PROCESSO: 
 
4.5.1. Quando optante pelo SIMPLES Nacional: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da Receita 
Federal. 
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4.5.2. Quando não optante pelo SIMPLES Nacional: Declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que 
deverá ser assinada por seu representante legal e contador responsável, conforme ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deste Edital. 
 
5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – (ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA) 
 
5.1 – Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a Proposta de Preços e os 
documentos de Habilitação. 
 
5.2 - O Envelope nº 01 contendo a Proposta de Preços deverá ser apresentado devidamente lacrado, trazendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
DENOMINAÇÃO DA LICITANTE 

 

 
5.2.1 – A proposta de preços deverá preencher, necessariamente, os seguintes requisitos: 
 
a) a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram discorridos no 
subitem 4.1, letras “a” e “b”; 
 
b) razão social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal da proponente; 
 
c) número do Processo de Licitação e do Pregão; 
 
d) descrição, de forma clara e completa, do LOTE ÚNICO do objeto desta licitação e seus elementos, em conformidade com 
as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
e) conter a cotação de preço global do LOTE ÚNICO em moeda corrente nacional, em algarismo e preferencialmente por 
extenso, apurado à data de sua apresentação, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes, sendo que 
aqueles que não forem transcritos serão considerados como já constantes. Em caso de divergência entre os valores 
expressos em algarismos, e por extenso, prevalecerá o por extenso; 
 
f) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco), caso a licitante optar pelo pagamento 
através de depósito bancário. A falta de tal informação poderá ser suprida posteriormente, caso a licitante venha se sagrar 
vencedora do certame; 
 
g) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no item I – Preâmbulo; 
 
h) declaração impressa na proposta de que os produtos atendem as especificações mínimas deste Edital, tem padrão de 
qualidade reconhecido pelo mercado Nacional e estão de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes; 

 
i) não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste 
edital; 
 
j) A garantia será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento 
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k) o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na desclassificação da licitante. 
 
5.3 – A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
edital; 
 
5.4 – Os preços apresentados devem: 
 
a) refletir os de mercado no momento. 
 
6. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
A partir das 09h00min do dia 20/10/2022 e em conformidade com o subitem 3.1. deste edital, terá início a sessão pública do 
pregão presencial, com a divulgação das propostas de preços recebidas, que deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital, iniciando-se a etapa de lances.   
 
7. FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três); 
 
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 
7.2. Iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances sucessivos, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de empate de preços. 
 
7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado as regras de sua aceitação. 
 
7.4. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
7.5. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado no sistema. 
 
7.6. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances, em relação aos demais 
empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.  
 
7.7. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances de 0,25%, o que corresponde para o LOTE ÚNICO o valor de R$ 1.875,00 (um 
mil e oitocentos e setenta e cinco reais). 
 
7.8. Os lances formulados não comportam desistência. Caso a licitante insista, justificadamente, na desistência do lance 
ofertado, e desde que aceita pelo Pregoeiro, será desclassificada do LOTE ÚNICO, sem prejuízo de lhe ser aplicado o disposto 
no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520/2002. 
 
7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os demais declinarem da 
formulação de lances. 
 
7.10. Encerrada a etapa de lances, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de lances. 
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7.11. Se houver empate, previsto no artigo 44, § 2º da Lei Complementar 123/2006, será assegurado o exercício do direito de 
preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
7.11.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
7.11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem classificada, poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada, até então, vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a 
melhor oferta, procedendo ao Pregoeiro à etapa de negociação de que trata o subitem 7.12. 
 
7.11.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 
05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 
7.11.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.1., será realizado sorteio entre elas, para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 
 
7.11.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances NÃO tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, sendo a vencedora da etapa de lances ME ou EPP 
não se procederá ao disposto nesses subitens. 
 
7.11.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será declarada a melhor oferta 
daquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
 
7.12. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço. 
 
7.13. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.14 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários 
praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e 
benefícios e despesas indiretas. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global no LOTE ÚNICO, observados 
os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste edital e em seus anexos quanto ao objeto. 
 
8.1.1. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. 
 
8.1.2. Na situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço 
melhor. 
 
8.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
sendo desclassificadas, no LOTE ÚNICO, as propostas: 
 
a) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do LOTE ÚNICO; 
 
b) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
 
d) cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico; 
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8.3. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 
 
9. HABILITAÇÃO – (ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO) 
 
9.1. Divulgado o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à análise dos documentos 
de habilitação da licitante primeira classificada. 
 
9.2. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos relacionados neste subitem. 
 
9.2.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em ENVELOPE LACRADO, trazendo em sua parte externa 
dizeres como os seguintes:  
 

 
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
DENOMINAÇÃO DA LICITANTE 

 

 
9.3. Relativos à habilitação jurídica:  
 
a) cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social e/ou outro instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta 
Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao 
certame; 
 
9.4. Relativos à qualificação econômico-financeira: 
 
a) certidão negativa de pedido de falência / de recuperação judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor do Fórum da sede da 
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento; 
 
b) no caso de certidão positiva, a proponente deverá juntar a certidão de objeto e pé, expedida pelo ofício competente 
esclarecendo o objeto e o posicionamento do processo. 
 
9.5. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista “ou” certificado de registro cadastral: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de tributos municipais da sede da licitante. Caso a sede da licitante 
seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga, apresentar também desta (s); 
 
c) certidão conjunta negativa de débitos ou certidão conjunta positiva com efeitos de negativa, relativos a tributos federais e 
à Dívida Ativa da União; 
 
d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
e) certidão negativa ou positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho (Lei 
Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT). 
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f) certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 
g) serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões 
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa; 
 
h) quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara Municipal, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa; 
 
i) não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “h”, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Câmara Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, conforme subitem 
8.1.2. deste edital, assinatura do contrato ou outro instrumento que o substitua, ou revogar o(s) Lote(s) ou a licitação. 
 
9.5.1. A licitante cadastrada na Prefeitura do Município de Votuporanga, que optar por apresentar o Certificado de Registro 
Cadastral em substituição a Regularidade Fiscal, deverá apresentar o Certificado respeitando as condições dos subitens 
abaixo: 
 
a) as Certidões relacionadas no Certificado de Registro Cadastral deverão estar dentro do prazo de validade; 
 
b) as Certidões cujo prazo de validade tenha expirado antes da data do encerramento desta licitação, deverão ser atualizadas 
e anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas, serem encaminhadas ao Setor de Cadastro para atualização do 
Certificado; 
 
c) caso a sede da empresa seja fora deste Município e mantenha filial(is) em Votuporanga, apresentar a Certidão Negativa de 
Tributos Municipais da(s) filial(is) de Votuporanga. 
 
d) declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme disposições contidas no 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do modelo constante do ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 
SOBRE TRABALHO DE MENORES deste edital; 
 
9.6. Disposições Gerais da Habilitação: 
 
a) os documentos exigidos para habilitação somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou 
superior a data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de 
validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para 
entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior; 
 
b) os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério 
da Câmara Municipal a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme 
alínea “a” deste subitem; 
 
c) os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, numerados e precedidos de índice que os 
identifique claramente; 
 
d) se a licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitação e Credenciamento deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
9.6.1. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão 
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
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a) substituição e complementação de documentos, ou; 
 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá, inclusive, ser utilizada 
pelo representante de empresa participante, com a anuência do pregoeiro; 
 
9.6.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
 
9.6.3. A Câmara Municipal de Votuporanga não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no momento 
da verificação, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, 
será esta declarada inabilitada. 
 
9.6.4. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto 
a qualquer órgão que se fizer necessário. 
 
9.6.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
9.6.6. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de habilitação, o Pregoeiro chamará ao 
certame para negociar as licitantes não selecionadas para a mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de 
pregão. 
 
9.6.7. Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica ou em 
publicação de órgão da imprensa na forma da lei. 
 
9.6.8. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9. deste edital, não poderão, em hipótese 
alguma, ser substituídos por protocolos que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos 
posteriormente ao prazo fixado. 
 
9.6.9. Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, para se submeter ao regime especial da Lei 
Complementar nº 123/2006, além de apresentar os documentos exigidos para fins de habilitação, deverá apresentar 
documentação comprobatória da qualificação da licitante, mediante a apresentação de: 
 
a) ficha de inscrição no CNPJ com indicação desta qualidade; 
 
b) declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de representação, de que se 
enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, nos 
moldes no ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do presente 
edital de Pregão. 
 
9.6.10. Ainda, em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, assim qualificada, deverá a mesma 
apresentar todos os documentos exigidos para fins de habilitação, podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade 
fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição. 
 
9.6.11. Na hipótese do subitem 9.6.10., em havendo atendimento aos demais requisitos do edital, será a microempresa ou 
empresa de pequeno porte considerada habilitada, com condição de regularização no prazo, improrrogável, de 04 (quatro) 
dias úteis contados da data da homologação do certame. 
 
9.6.12. A licitante vencedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento do pregão, para refazer a 
composição dos preços, caso seja necessário. 
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10. ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, esta será confirmada 
vencedora, para adjudicação do objeto da licitação. 
 
10.1.1. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, recusar-se a formalizar o ajuste ou 
estiver impedida de fazê-lo, no prazo estabelecido no item 13.2. deste Edital e sem embargo da aplicação das penalidades 
nele previstas, será examinada a documentação das subsequentes proponentes classificadas, na ordem de classificação, até 
o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora 
e a ela adjudicado o objeto da licitação. 
 
11. FASE RECURSAL 
 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, abrindo-
se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2. A falta de manifestação durante a sessão do pregão importará na decadência do direito de recurso, e o 
encaminhamento do processo ao Presidente da Câmara Municipal para a sua devida homologação. 
 
11.3. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da 
manifestação na sessão pública de Pregão. 
 
11.4. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, e protocolados no horário das 08h00 
às 17h00, na Câmara Municipal de Votuporanga. 
 
11.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado ao 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
11.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Presidente da Câmara Municipal homologará o 
procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do contrato administrativo. 
 
11.8. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente decidido pelo 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
11.9. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o contrato administrativo importará na 
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta. A recusa se configura a partir 
do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada. 
 
11.10. Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação do seu extrato resumido no Diário Oficial do 
Município. 
 
12. HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade competente da Câmara Municipal de 
Votuporanga, para homologação. 
 
12.1.1. A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Câmara Municipal de Votuporanga à aquisição 
do objeto licitado. 
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13. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
13.1 As condições do ajuste, para formalização do Contrato Administrativo e das contratações dela decorrentes, constam no 
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
 
13.2. O prazo para a formalização e assinatura do Contrato Administrativo será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
convocação pelo Diário Oficial do Município, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
descritas no item 17 deste edital. 
 
13.3. O Contrato Administrativo deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com 
apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de 
identidade. 
 
13.4. O prazo para assinatura do Contrato Administrativo poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, 
antes do término do prazo previsto no subitem 13.2, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
13.5. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 13.2 ou havendo recusa em fazê-lo, fica 
facultado à Administração proceder nos moldes do subitem 10.1.1. 
 
13.6. O Contrato Administrativo a ser firmado entre a Câmara Municipal de Votuporanga e a vencedora do certame terá 
validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até idêntico período, desde que 
haja anuência das partes. 
 
14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
14.1. O Fornecimento do objeto desta licitação deverá ser prestado pelo proponente vencedor, de acordo com o presente 
edital de Pregão, na forma estabelecida no ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO do presente edital. 
 
14.2. A Câmara Municipal se reserva o direito de recorrer a CONTRATADA em caso de verificação posterior de irregularidade 
nos produtos. 
 
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o fornecimento, mediante apresentação do original da nota 
fiscal em até 30 (trinta) dias da entrada da mesma na Tesouraria da Câmara Municipal. 
 
15.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será 
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 
 
15.3. O pagamento será efetuado através de “Depósito Bancário” na conta específica da empresa vencedora da licitação, 
para isso, as licitantes deverão informar a conta bancária ou através de Boleto Bancário. 
 
15.3.1. A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de responsabilidade exclusiva das licitantes, ficando a 
Câmara Municipal eximida de quaisquer erros ou falhas nas informações fornecidas pelas licitantes em suas propostas. 
 
15.4. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à empresa vencedora para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de apresentação do documento fiscal, sem 
imperfeições. 
 
15.5. O CNPJ do Documento Fiscal deverá ser o mesmo dos documentos apresentados na licitação, não sendo aceito CNPJ 
diferente, nem mesmo filial. 
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16. READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
 
16.1. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais, 
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento e 
instalação do objeto, incluído frete até o local de entrega, mão de obra de instalação e outros. 
 
17. PENALIDADES 
 
17.1. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
 
17.2. Além das penalidades constantes do ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, a adjudicatária estará 
sujeita às penalidades abaixo estipuladas: 
 
17.2.1. Caberá multa de 1,0 % (um por cento) ao dia sobre o valor da proposta comercial, por dia de atraso da Adjudicatária 
em assinar o Contrato Administrativo, até o 10° dia de atraso, após o que será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da proposta comercial, ficando a critério da Câmara Municipal a aplicação concomitante da pena de suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo período de até 05 (cinco) anos. 
 
17.2.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante que deixar de entregar documentação exigida na 
licitação, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou 
lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta. 
 
17.2.3. A inabilitação posterior da licitante classificada implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) 
do valor total da proposta, sem embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 
 
17.3. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por intermédio da retenção de créditos decorrentes do 
contrato até os limites do valor apurado. 
 
17.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério 
da Câmara Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da 
Câmara Municipal. Não havendo pagamento, sujeitar-se-á a devedora a processo executivo. 
 
17.5. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
observados os prazos ali fixados. 
 
17.6. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Votuporanga/SP e protocolizados nos dias úteis em horário de expediente, das 08h00 às 17h00 horas, 
na Praça Vereador Viana Filho, nº 3819, bairro Vila América – Votuporanga/SP. 
 
17.7. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, 
dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada. 
 
17.8. As penalidades são independentes entre si e descontadas do pagamento devido ou cobradas aplicação de uma não 
exclui a de outras, sendo administrativamente ou judicialmente. 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade 
de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
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18.2. À Câmara Municipal é reservado o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, 
anular ou revogar a presente licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes solicitem 
qualquer tipo de indenização, conforme artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
18.3. Os prazos previstos neste edital serão contados nos termos do artigo 110, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
 
18.4. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
 
18.5. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal não 
será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
18.6. A participação nesta licitação implicará em aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos, bem 
como na observância dos regulamentos administrativos e demais normas aplicáveis. 
 
18.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
 
18.8. Os recursos eventualmente interpostos pelas licitantes deverão ser protocolados junto ao Protocolo Geral da Câmara 
Municipal nos dias úteis em horário de expediente, das 08h00 às 17h00 horas, na Praça Vereador Viana Filho, nº 3819, bairro 
Vila América – Votuporanga/SP. 
 
18.9. Considera-se enquadrado no inciso II do artigo 88, da Lei Federal n°. 8.666/93, a empresa que ingressar com recurso 
meramente protelatório, com o intuito de retardar o procedimento licitatório. 
 
18.10. Na hipótese de impedimento da contratação da empresa vencedora da licitação, poderão ser convocadas as demais 
empresas participantes, observada a ordem de classificação das propostas. 
 
18.10.1. Considera-se impedimento para contratação mencionada no subitem anterior, a prática de infração às cláusulas do 
edital e contratuais, bem como a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal ou a declaração de inidoneidade. 
 
18.11. A Contratada se obriga a manter, durante o prazo de execução do ajuste, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir.  
 
18.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do pregoeiro. 
 
18.13. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o foro da Fazenda 
Pública da Comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo. 
 
18.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF. 
 
18.15. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE LICITAÇÃO", na imprensa local e 
Diário Oficial do Município, divulgado no endereço eletrônico da Câmara Municipal na Internet e afixado em seu inteiro teor 
no local de costume. 
 
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
 
19.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o exercício do ano 2022, 
através da seguinte dotação orçamentária: 010310001.2.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
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Câmara Municipal de Votuporanga, 06 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

SERGIO ADRIANO PEREIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 



  

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 
PALÁCIO 8 DE AGOSTO 
Praça “Vereador Viana Filho” – Vila América 
 CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188  
Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1 - OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de Sistema de Ar 

Condicionado – Sistema VRF, no prédio da Câmara Municipal apenas para o item 3 “MONTAGEM 

SISTEMA VRF SISTEMA B + C + TROCA SPLITÃO” constantes da planilha descritiva de estimativa de 

valores, conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

2.1. O Edifício Sede da Câmara Municipal de Votuporanga foi inaugurado no ano de 2004. Trata-se 

de edificação pública com, aproximadamente, 1.900 m² de área construída, composta por três 

pavimentos que abrigam a Ala Administrativa, Ala dos Vereadores e Plenário. Desta forma, em breve 

o edifício e suas instalações estarão completando 19 anos de plena utilização. O prédio passou por 

algumas reformas pontuais no intuito de recuperar o telhado, pintura, dente outros que sempre se 

apresentaram problemas frequentes. Especificamente sobre as instalações de ar-condicionado, 

pode-se afirmar que já não mais atendem a demanda de refrigeração exigida pelos servidores e 

público usuário. Considerando o uso intenso por, aproximadamente, 19 anos e as diversas 

manutenções preventivas e corretivas, os equipamentos de ar-condicionado têm funcionado no 

máximo da sua capacidade, despendendo grande quantidade de energia, e ainda assim não 

atendem à demanda existente. A substituição do sistema de climatização existente representa, 

sobretudo, meio de conservar o patrimônio público da ação danosa do tempo e de garantir sua 

plena utilização por vários anos vindouros. Sobretudo, visa assegurar a instalação dos equipamentos 

condicionadores de ar tipo VRF que foi escolhido em função das suas características de automação 

e baixo consumo de energia elétrica comparativamente a outros sistemas. 

 

 

 

3 – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

 

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/


 

 
 

 

 
 

 
CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 

 
 
 

 
 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
 
 
 
 

SETEMBRO - 2022 
 
 

REV 01 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 de setembro de 2022 



 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 

 
 

A implantação do sistema de climatização dos ambientes inclui basicamente a 

instalação de 47 condicionadores de ar internos sendo do tipo mini split (Hi Wall, piso teto 

e cassete 4 vias) operando com condicionador de ar tipo VRF (Fluxo de refrigerante 

variável), com 02 unidades externas totalizando 46 HP de refrigeração, 2 condicionadores 

de ar tipo central sendo 02 de splitão 15TR e 01 splitão de 20TR realizando a climatização 

por rede de dutos em chapas galvanizadas tipo TDC, unidades de ventilação para renovação 

de ar exterior através de rede de dutos em chapa galvanizada, unidades de exaustores, para 

exaustão de odores dos sanitários, tubulações frigoríficas, e todos os componentes e 

acessórios necessários a operação do sistema, incluindo os sistema de controle e acessórios 

complementares. 
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A. REVISÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO. 
 

 
N Rev. Data Descrição Responsável 
01 23/09/2022 Emissão Inicial MRRP 

 

B. OBJETIVO 
 

O presente documento tem por finalidade definir os parâmetros técnicos a serem seguidos na 
preparação do local para instalação do sistema de condicionador de ar, para a referida edificação, 
projetado para atender as condições de climatização e movimentação de ar recomendado. 

Orientar o “fornecedor/instalador” do sistema de climatização, a ser instalado em imóvel. 
O Instalador fornecerá sistema completo, com plena capacidade de funcionamento, onde estão 

inclusas equipamentos, materiais, mão-de-obra, execução de testes, balanceamentos e regulagens, 
supervisão, serviços complementares e documentação técnica, e tudo aquilo que for necessário para 
o funcionamento do sistema de acordo com o estabelecido no presente projeto. 

Caso ocorra alguma dúvida suscitada em algum parágrafo deste memorial por ambiguidade de 
texto ou por desconhecimento, o fato será esclarecido pelo projetista, mediante solicitação por escrito 
antes do fechamento do contrato de execução dos serviços. 
        Qualquer dúvida não levantada previamente antes do fechamento do contrato, e que implique 
em ônus a ser acrescido ao custo da obra, será da inteira responsabilidade do instalador.      

C. GENERALIDADES 
 

1. Documentos de referência 

 
A elaboração deste projeto baseou-se nos seguintes documentos: 
• Desenhos de arquitetura; 
• Visita a obra para levantamentos; 
• Reunião técnica de parâmetros a serem seguidos; 
 

2. Documentos e desenhos elaborados: 

 
Desenhos:  

                    PVT-CLI-DM-EX-01-R00. 
                    PVT-CLI-DM-EX-02-R00. 
                    PVT-CLI-DM-EX-03-R00. 
                    PVT-CLI-TAB-EX-01-R00.    
 

Este memorial faz parte integrante desses projetos, portanto na duplicidade ou não apresentação 
nos desenhos, as anotações contidas nesse memorial se sobressaem aos demais documentos. 

 
 

 
3. Normas técnicas 

 
  Deverão ser observados as normas e códigos de obras aplicáveis nos serviços e materiais a 

serem fornecidos, sendo que as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
serão adotadas como elementos de base para execução, montagem ou funcionamento de 
quaisquer serviços. Na falta de normas especificadas na ABNT, as normas abaixo relacionadas 
deverão ser adotadas como referência: 

 
NBR 16401:2008 - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 



 

 
 

• Parte 1: Projeto das Instalações; 
• Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico; 
• Parte 3: Qualidade do Ar Interior. 

 
NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de 
serviços de higienização. 
 
NBR 5413:1992 – Iluminação de Interiores. 
 
NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão - Procedimentos. 
 
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers; 
 
AMCA - Air Moving and Conditioning Association. 
 
SMACNA - Sheet Metal and Air Cond. Contractor National Association Inc. 

 
A.B.N.T. - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 
A.S.H.R.A.E. - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers; 
 
 S.M.A.C.N.A. - Sheet Metal and Air Conditioning Constructors National Association; 
 
A.M.C.A. - Air Moving & Conditioning Association; 
 
ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento). 
 

        Demais normas vigentes da ABNT, exigências legais das esferas Federal, Estadual, Municipal, 
aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos; Instruções e Resoluções dos 
Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
 

4. Premissas de cálculo 

 

  Foram considerados as condições específicas da localidade, tais como, orientação geográfica, 
altitude, pressão barométrica, temperatura, umidade relativa, na estação do verão. 

 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO E ALTITUDE 

                    Localização: Votuporanga – SP 
 
Latitude: 20º 25’ 02’’ 
Longitude: 49º 58’ 22’’ 
Altitude: 525mts. 
 

4.2 CONDIÇÕES TERMO-HIGROMÉTRICAS EXTERNAS CONSIDERAS NO VERÃO 

 
Temperatura de bulbo seco: 33ºC 
Temperatura de bulbo úmido: 22,5 ºC 
 

4.3 CONDIÇÕES TERMO-HIGROMÉTRICAS INTERNAS A MANTER NOS AMBIENTES 

 
Temperatura de Bulbo Seco: 23 ± 1 ºC 
Umidade Relativa:50%  ± 5% (sem controle) 
 
Iluminação interna: 10 w/m2 



 

 
 

Renovação de ar exterior segundo NBR 16401:2008 – Partes 1, 2 e 3.   
Equipamentos: Conforme layout 
 
Conforme a exposição dos ambientes condicionados ao exterior, a ambientes não condicionados 

e radiação solar, e de acordo com o projeto arquitetônico. 
O coeficiente de insolação e transmissão de calor utilizado foi selecionado baseado nas 

informações fornecidas, bem como tipos de forros usados. 
As portas e janelas que se comunicam com o ar exterior e/ou ambientes não condicionados, 

foram consideradas normalmente fechadas. 
As áreas envidraçadas foram consideradas protegidas integralmente em, totalmente por 

persianas ou com aplicação de material similar ao insulfilme. 
 

D. CARGA TÉRMICA CALCULADA 
 

Conforme anexo I 

E. DESCRIÇÃO SISTEMA CONDICIONADORES DE AR  
 

1. Condicionadores de ar tipo VRF 

 
Serão do tipo aparente, com condensador a ar remoto, constituído por serpentina de tubos de 

cobre sem costura, com aletas de alumínio e ventilador axial. 
O sistema deverá realizar o controle de capacidade em função da variação de carga térmica das 

áreas beneficiadas de forma proporcional.  
A capacidade será controlada por variação na velocidade de rotação dos compressores inverter. 
 

2. Unidade condensadora VRF: 

 
         O sistema a ser adotado é o de expansão direta do refrigerante com a utilização de equipamentos 
do tipo inverter, que possui tecnologia de Refrigerante Variável (VRF) e condensação a ar, permitindo 
modulação individual de capacidade em cada unidade interna, pela variação do fluxo de fluído 
refrigerante. 
         Gabinetes modulares construídos preferencialmente em aço, com pintura de alta performance 
para instalação ao tempo. 
         Compressores inverter, duplo rotativo, de alta eficiência com baixos níveis de vibrações e ruídos, 
com válvulas de serviço na descarga e sucção, apoiado em coxins vibratórios, protegidos contra 
sobrecarga elétrica por termistor, relê térmico, controle de inversão de fases e sobrecarga de pressão 
por pressostatos, sistema de lubrificação com visor de óleo no Carter. 
          Fluído refrigerante deverá, obrigatoriamente, ser do tipo Ecológico, preferencialmente R410A. 
          Serpentina fabricada em tubos de cobre sem costura e aletas de alumínio, de maneira que a 
capacidade do equipamento seja adequada à especificada em projeto. 
          A serpentina deverá possuir película anticorrosiva, para proteção do alumino contra ação da 
poluição e atmosferas corrosivas. 
           
3. Unidades evaporadoras  

 
        Serpentina fabricada em tubos de cobre sem costura e aletas de alumínio, de maneira que a 
capacidade do equipamento seja adequada a especificada em projeto. 
        Ventilação centrífuga com dupla aspiração de acionamento direto, com baixo nível de ruídos, 
seguindo normas pertinentes.  
       Deverá ser dotada de sensor para acionamento por controle remoto sem fio. 
        Reinício automático de operação, quando da falta de energia e posterior retorno. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Controle remoto. 

 
Controle remoto sem fio, com display de cristal líquido, possibilitando o comando de operação, 

temperatura e velocidade de insuflamento de ar. 
Status de programação, temperatura desejada e modo de funcionamento. 
Movimento de controle automático de direcionamento vertical do ar. 
 

5. Condicionadores de ar tipo split 

 
Serão equipamentos de climatização de expansão direta, do tipo split, compressor velocidade 

variável.                                       
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a 

ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser 
climatizado).  

No projeto foram especificados de evaporadoras do tipo Hi Wall e do tipo teto 
 

6. Controle remoto para condicionador tipo split  

 
Controle remoto sem fio, deverá ser provido das seguintes funções mínimas: liga-desliga ajustes 

de temperatura, controle de velocidade do ventilador, timer 24 horas, ventila-refrigera-desumidifica, 
função. 

  
7. Condicionadores de ar tipo central.  

 
Serão equipamentos de climatização de expansão direto do tipo splitão, compressor velocidade 

variável e compressor velocidade fixa. 
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade trocadora de calor(evaporador) uma 

unidade de ventilação instaladas dentro da sala de maquinas e uma unidade condensadora (instalada 
externamente ao ambiente a ser climatizado).  

  
F. DESCRIÇÃO SISTEMA RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO: 

 

A renovação de ar será efetivada através de sistema de ventilação mecânica, constituída de caixa 
de ventilação dotada de filtragem classe G4+M5, e rede de dutos de distribuição de ar. 
          Os dutos, grelhas, venezianas, exaustores e caixas de ventilação, deverão ser instalados 
conforme desenho. 

 
1. Caixas de ventilação e exaustores: 

 
As Caixas de Ventilação e Exaustores devem ter as características construtivas 

abaixo: 
As caixas de ventilação terão construção compacta em chapa de aço galvanizado, fornecidas 

com estruturas em perfis dobrados fixados através de parafusos aos cantos.  

Devem possuir trilhos fixados à base inferior, podendo ser instalados sobre coxins, diretamente 
ao piso ou teto. 
        A tampa de acesso para transmissão, ligações elétricas ou manutenção será provida de fechos 
rápidos para fácil acesso. 
        O acoplamento entre o motor elétrico e o ventilador centrífugo deverá ser executado por polias 
e correias trapezoidais, sendo a polia do motor elétrico, regulável para que se possa obter a rotação 
apropriada para operação do ventilador. 
        O motor elétrico de acionamento deverá ser, tensão 220V/60Hz,grau de proteção IP55 e de 
potência indicadas nas tabelas de seleção dos equipamentos, sendo o motor montado sobre uma base 
esticadora, de modo a regular a tensão apropriada sobre as correias.  

 As tampas terão isolamento térmico e acústico através de placas de espuma de poliuretano 
fixado na parte interna das mesmas. 

  Todas as caixas de ventilação serão pintadas com pintura eletrostática. 

   Excepcionalmente (em casos isolados), banheiros enclausurados o sistema de exaustão será 
composto por conjunto de equipamento.  



 

 
 

   O sistema será acionado através de interruptor. 
   As características de operação estão descritas nas legendas dos desenhos que integram o 

projeto. 

G. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS  
 

Os dados característicos de cada equipamento, está inserido ao projeto executivo, é necessário a 
consulta do mesmo, para elaboração da proposta comercial e execução das instalações. 

H. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES 
 

 A climatização de todos os ambientes será feita por equipamentos individuais, com um ciclo de 
refrigeração de expansão direta, operando em fluxo de refrigerante variável.  

A unidade externa ou conjunto de unidades externas, alimentará múltiplas unidades internas, 
com modulação individual de capacidade pela variação de fluido refrigerante, conforme estabelecido 
pela carga térmica.  

O sistema deverá operar com fluido refrigerante R-410A, unidade condensadora ou conjunto de 
unidades condensadoras, devem estar apoiadas sobre base com amortecedores de vibração. 

O contratado devera cons 
 

1. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

 

1.1  Térreo salas atendimento. 

 
A climatização deste ambiente será feita pelo resfriamento e movimentação do ar por unidades 

evaporadoras aparentes. 
A renovação do ar será feita por uma caixa de ventilação dedicada, com duto para acomodar a 

grelha de ventilação e atender todo ambiente conforme projeto. 
 

1.2 Térreo Recepção 

 
A climatização deste ambiente será feita por condicionador de ar tipo split teto, com 

movimentação do ar por unidade evaporadora aparente. 
A renovação do ar será feita por uma caixa de ventilação dedicada, com duto para acomodar a 

grelha de ventilação e atender todo ambiente conforme projeto. 
 

1.3 Plenário 

A climatização deste ambiente será feita pelo resfriamento e movimentação do ar através de 
dutos em chapa de aço galvanizado interligado a difusores no forro através de duto do tipo flexível 
devidamente isolado termicamente. O retorno de ar do sistema central, será realizado por grelhas 
simples localizadas nos respectivos ambientes (parede). O ar será ainda conduzido até os 
condicionadores de ar (casa de máquinas), sem nenhuma obstrução em seu percurso e atender todo o 
ambiente conforme projeto. 

A renovação do ar será feita por tomada de ar externo localizado na sala de máquinas efetuando 
a renovação através da unidade evaporadora e atender todo ambiente conforme projeto. 

 
 

1.4 TUBULAÇÃO FRIGORIGENA 
 

Toda as unidades evaporadoras pertencente ao sistema tipo VRF, devera contar com a instalação 
de válvulas modelo esfera tipo GBC, na linha de liquido e sucção de fluido refrigerante, para 
posterior manutenção.   

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e abraçadeiras 
apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados a cada 2,00 metros. 
           Os suportes deverão ser montados com tirantes roscados diâmetro 5/16”, sendo os tubos 
apoiados em barra de perfil “L” ou perfilado. 



 

 
 

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas 
através de tubulação cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes com liga                   
C-122 com 99% de cobre, com características conforme norma ABNT-NBR 7541.  

A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão limite de 50 kgf/cm² no 
mínimo. 
           Os tubos deverão ter certificado do fornecedor atestando que suportam a pressão operacional de 
pelo menos: 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi, e especificação da pressão de ruptura min. 1800Psi. 
            Devendo respeitar as recomendações do fabricante dos equipamentos a serem interconectados. 
            Os tubos de líquido (alta pressão) deverão ser instalados com conexões sempre na horizontal 
(inclinação de menos de 15º em relação ao plano horizontal). 

 
   Espessuras mínimas recomendadas: 

 
 

Diâmetro dos Tubos  Espessura Tipo 
POL. - Milímetros  POL. - Milímetros  

Ø-1/4" - 6,35mm  1/32” - 0,8mm  Flexível 
Ø-3/8" - 9,52mm  1/32” - 0,8mm  Flexível 
Ø-1/2" - 12,7mm  1/32” - 0,8mm  Flexível 
Ø-5/8" - 15,88mm  1/32” - 0,8mm  Flexível 
Ø-3/4" - 19,05mm  1/16” - 1,6mm  Flexível 
Ø-3/4" - 19,05mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-7/8" - 22,20mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1" - 25,40mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.1/8" - 28,58mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.1/4" - 31,75mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.3/8" - 34,93mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.1/2" - 38,10mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.5/8" - 41,28mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 
Ø-1.3/4" - 44,45mm  1/16” - 1,6mm  Rígido 

 
Obs: (Não utilizar tubos com espessura inferior a 0.79mm). 
 
As conexões e acessórios necessários devem estar conforme fabricante dos equipamentos.  
Os diâmetros deverão obedecer a critérios dos fabricantes conforme modelo a ser instalado. 
Deverá ser utilizada mão-de-obra especializada e com pratica em tubulações de cobre munida 

de todo o ferramental necessário, adequado e em bom estado.  
Os serviços serão desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem 

e limpeza. 
Para a confecção das linhas frigorígenas, o contratado deve seguir as recomendações do 

fabricante e as boas práticas do mercado, tais como as precauções contra a formação de óxidos 
no interior dos tubos de cobre, utilizando para isso o fluxo de gás nitrogênio durante as operações 
de brasagem de 5 psi. 

Após execução de todos os procedimentos de brasagem, o instalador deve se assegurar de que 
a tubulação esteja perfeitamente limpa, sem impurezas e perfeitamente desidratada. 

Em seguida, todos os circuitos/tubulações deverão ser pressurizados com Nitrogênio por um 
período mínimo de 48 (quarenta e oito horas).  

Efetuando a leitura da pressão de gás após esse período, o instalador deve assegurar a perfeita 
estanqueidade de toda a rede. 

Feito isso, pode-se executar a evacuação do sistema. 
Execução do vácuo na linha utilizando instrumento vacuômetro até 250 μmHg (500μmHg 

equalizada por 2 hora). 
 

1.5   Isolamento térmico frigorigeno. 
 
O isolamento térmico deverá ser realizado em toda a extensão da tubulação, sendo de borracha 

esponjosa elastomérica, com coeficiente de transmissão de 0,038 W/K com espessura mínima de 15 
mm mínima (consulte as recomendações do fabricante do equipamento para maiores detalhes). 

Tanto a linha de líquido como a de sucção deverão ser isoladas separadamente. 



 

 
 

O isolante deverá suportar temperaturas máximas de até 105 °C e possuir espessura adequada 
para evitar a condensação com fluído refrigerante circulando no interior dos tubos. 

As espessuras deverão levar em conta o local por onde os tubos transitam servindo de referência 
o nível de umidade e temperatura do ambiente, conforme recomendação do fabricante. 

 Os tubos isolantes deverão ser vestidos na tubulação de cobre evitando-se cortá-los 
longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser aplicada cola adequada indicada pelo 
fabricante e cinta de acabamento auto-adesiva em toda a extensão do corte.  

Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de acabamento auto-adesiva isolada de forma a 
não deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante que possam com o tempo permitir a 
infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das emedas recomenda-se uso de cinta de 
acabamento exemplo: Cinta Armaflex ou equivalente. 
          Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, deverá ser 
utilizado outro tubo com diâmetro interno equivalente ao externo da primeira camada.  

No caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas coladas deverão ser contrapostas 
em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento em todo o seu comprimento.  

As espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas. 
Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período de 36h. Recomenda-
se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520 ou equivalente. 
          Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou corta-lo com o 
tempo. 

 O tubo isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma a evitar a 
penetração de ar e condensação.  

Os trechos finais do isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de 
cobre e tubo isolante.  

As conexões finais entre evaporador e tubulação deverão ter especial atenção quanto ao 
acabamento do isolamento para evitar pontos de condensação. 

 
1.6 Rede de drenos                                     

 
As unidades evaporadoras serão atendidas por rede de dreno destinada à captação da água de 

condensação desses aparelhos. 
           A tubulação de dreno será de PVC soldável, de seção mínima de 25 mm ou conforme indicado 
em planta, interligadas preferencialmente ao sistema de águas pluviais do prédio. 
           A tubulação de dreno será executada com inclinação suficiente ao correto escoamento da água 
de condensação. 
           Na impossibilidade de se conduzir os drenos para as águas pluviais, pode-se canalizá-los para 
ralos sifonados de águas servidas. Nesse caso, deve-se certificar de que os selos hidráulicos 
desses ralos sejam permanentes e independentes da acumulação dos condensados. 
           No caso de canalizar os drenos para a rede de águas pluviais, efetuar previamente uma consulta 
ao autor do projeto hidrossanitário, para compatibilizar a solução. 

Não se admite o curvamento a fogo das tubulações de PVC. 
O instalador deverá realizar teste na tubulação de dreno das unidades evaporadoras, após a sua 

montagem, com para verificação do seu correto escoamento pelas tubulações executadas. 
Toda a rede de drenos deverá ser executada pela CONTRATANTE. 
 

 
1.7 Rede de dutos 

 

Serão retangulares nas dimensões especificadas nos desenhos, serão executados em chapa de 
aço galvanizada, com as espessuras indicadas pela ABNT, ASHRAE e SMACNA, sendo levado em 
consideração a maior dimensão das seções transversais, conforme abaixo: 

 
LADO MAIOR  CHAPA 
Até 30 cm --------------------------------------------  # 26 
de 31 a 75 cm ----------------------------------------  # 24 
de 76 a 140 cm --------------------------------------  # 22 
de 141 a 210 cm -------------------------------------  # 20 
Acima de 210cm ------------------------------------  # 18 



 

 
 

As curvas e/ou joelhos deverão obedecer rigorosamente às dimensões dos raios especificados 
nos desenhos. Nas bifurcações deverão ser instalados registros (dampers e spliters), para regular a 
vazão de ar nos diversos ramais. As curvas deverão ter veios direcionadores de fluxo. 
           As conexões dos equipamentos aos dutos serão com lonas flexíveis e não inflamáveis. 
           Os suportes de sustentação dos dutos deverão ser feitos em barras ou cantoneiras de ferro. As 
bitolas e espaçamentos dos suportes deverão estar de acordo com o especificado no manual da 
"SMACMA", e deverão ser pintados com tinta anticorrosiva. 

 
1.8 Difusores, grelhas e venezianas 

 
Serão em alumínio anodizado e providas de elementos de regulagem de modo a viabilizar o 

balanceamento do sistema. Deverão ser de fabricação “TROX" ou similar, nas dimensões 
indicadas no projeto. 

 
1.9 Ligações elétricas e comandos. 

 
As interligações de comando elétrica dos mesmos (painéis/equipamentos e painéis/painéis), 

incluem eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, etc. 
    Os cabos de comando/controle não deverão sofrer emendas em qualquer ponto de seus 

trajetos. 
Os cabos e fiações elétricas serão sempre do tipo “flexíveis”, e atenderão às normas da ABNT, 

com selo de conformidade do INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas 
características impressas na sua capa isolante. 

Emendas da fiação elétrica de força serão sempre executadas em caixas de passagem, não se 
admitindo emendas no interior de eletrodutos e mesmo perfilados. Essas emendas serão sempre 
“estanhadas” (soldadas) e posteriormente isoladas através de fita isolante anti-chama de 1ª linha. 

Os cabeamentos de força e de controle/comando dos equipamentos serão executados conforme 
recomendações/normas do fabricante, no que se refere às suas características elétricas e 
mecânicas, tais como suas seções transversais (bitolas), capacidades, flexibilidade, cores padrão 
(força e comando), etc., sempre considerando-se as distâncias envolvidas entre cargas. 

A alimentação elétrica de força dos equipamentos será feita em tubulação independente daquela 
por onde circulará o cabeamento de comunicação (lógica) das unidades. 

Todos os pontos de forca (PF-XX) indicados no projeto deverão ser protegidos por disjuntores 
“classe C” conforme legenda de pontos de forca. Deverão ter sobra mínima de 3 m para evitar 
emendas. 

Os eletrodutos serão sempre do tipo rígidos, de aço galvanizado, rosqueáveis e dotados de 
acessórios pré-fabricados em sua montagem (curvas, luvas, etc.). 
           As caixas de passagem serão do tipo “conduletes”, de alumínio silício, rosqueáveis, nos 
modelos necessários para cada situação de modo que o acesso as suas tampas sejam facilitadas. 
            Todos os equipamentos instalados e seus motores e componentes internos deverão ser 
aterrados à malha de aterramento geral do prédio, o que será feito através da fiação “terra” 
projetada no circuito elétrico. 
           As conexões desse cabo terra às estruturas metálicas/bornes de terra dos aparelhos serão feitas 
através de terminais adequados. 

 
1.10 Casa de máquinas. 

 
A casa de máquinas dos sistemas de ar condicionado deverá possuir fácil acesso, 

principalmente para os equipamentos, no intuito de que seja efetuada a rotina de manutenção. 
               Toda casa de máquinas deverá ser totalmente estanque e impermeabilizada de forma a 
efetuarmos manutenção periódica (lavagem) e ainda em função de extravasamento de água da bandeja 
de condensados, válvulas etc.  

Ainda, deverá ser composto de ralo sinfonado, com caimento recomendado de 5mm/m no 
sentido do referido ralo + ponto de água ¾ (torneira). 
Com relação a acabamentos, a parede, piso e teto deverão possuir superfície lisa e preferencialmente 
dotada de cor “clara”, para facilitar e garantir a limpeza (manutenção periódica – lavagem). 
                A bandeja de dreno do condicionador de ar deverá possuir sifão para impedir o ingresso de 
ar durante seu funcionamento. Para tal, recomendamos instalar sifão com selo hídrico com altura 
mínima de 1,2 vezes a pressão máxima do ventilador. 



 

 
 

                No caso da casa de máquinas possuir pressão negativa (equipamento não dotadode caixa de 
mistura para retorno e ar exterior), o ralo da mesma deverá ser dotado de sifão, no intuito de evitar que 
o condicionador aspire vapores e odores da rede deesgoto e/ou água pluvial. 
                Toda casa de máquinas deverá ser dotada de iluminação adequada, para realização 
principalmente de manutenção. De forma a garantir um nível adequado de iluminação, recomendamos 
500 LUX (mínimo). 
                 Uso Exclusivo Para o Sistema de Ar Condicionado conforme portaria do Ministério da 
Saúde 3523/98 “a utilização do compartimento onde se encontra instalada a caixa de mistura do ar de 
retorno e de renovação de ar,é destinada ao uso exclusivo do sistema de climatização. É proibido 
conter no mesmo compartimento materiais, produtos ou utensílios. 

I. QUADROS DE ACIONAMENTOS E SINALIZAÇÃO QAC-XX  
 

1. DETALHES CONSTRUTIVOS EM GERAL  

 

O CONTRATADO deverá fornecer e instalar os painéis QAC-XX para caixas de ventilação.  
A definição do local de instalação, deverá ser em local apropriado, abrigado de intempéries, 

apenas o responsável pela manutenção poderá ter acesso ao mesmo, necessário avaliação e definição 
conforme edificação, deve ser levado em consideração as potencias e intensidade elétrica de cada 
caixa de ventilação conforme projeto, para definição do equivalente. 

O quadro deverá estar em conformidade segundo as normas da ABNT em sua última revisão, 
particularmente a NBR/IEC 60439-1 e principalmente em atendimento integral as exigências da     
NR-10.  

Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da 
ABNT aplicáveis. 

O quadro será de sobrepor, a separação por barreiras ou divisões deverá ser na forma construtiva 
2b, conforme NBR IEC 60439-1. O grau mínimo de proteção deverá ser IP-54, para instalação 
abrigada. 

O quadro devera possuir sinalização de funcionamento e falha individual, através de sinaleiro 
para cada caixa de ventilação.  

O quadro devera possuir acionamento manual e acionamento automático através de 
temporizador para programação de horário do funcionamento. 

O quadro devera possuir um barramento isolado para neutro, afixada por meio de isoladores de 
epóxi. 

O quadro devera possuir uma barra principal para aterramento, solidamente conectada a placa 
de montagem, onde todas as partes metálicas que compõem o painel, e não previstas para condução de 
corrente elétrica, devem ser ligadas através de terminais de compressão. Todas as partes metálicas não 
condutoras de energia deverão ser conectadas a barra de terra (porta, chassis, etc.). 

O quadro deverá ser identificado através de plaqueta de acrílico com fundo preto e gravação em 
letras brancas, afixadas na porta por meio de fita dupla face, contendo identificação do painel. 

Todos os circuitos de saída deverão ser identificados por meio de etiquetas de acrílico com 
fundo preto e letras brancas, afixadas por meio de fita de dupla face. 

Todos os componentes internos como: chaves, disjuntores, reles, bornes terminais deverão ser 
identificados com marcas indeléveis. 

Nenhuma parte metálica pode permitir contato acidental e todos os disjuntores deverão ser 
providos de dispositivo de bloqueio elétrico. 

Os componentes básicos do painel deverão ser: Siemens; ABB; Schneider ou Weg. 
Preferencialmente, o conjunto de componentes deve ser de um único fabricante. 

J. OBRIGAÇÕES DO INSTALADOR  
 

Desligamento e remoção de 40 aparelhos do tipo split hi-wall existentes. 
Desligamento e remoção de 01 aparelho do tipo split casséte existentes. 
Desligamento e remoção de 01 aparelho tipo splitão de 20 toneladas de refrigeração. 
Desligamento e remoção de 02 aparelhos tipo splitão de 15 toneladas de refrigeração cada. 
Instalação de 02 sistemas tipo vrf . 
Instalação de 01 aparelho tipo ecosplit inverter de 20 toneladas de refrigeração. 
Instalação de 02 aparelhos tipo ecosplit inverter de 15 toneladas de refrigeração cada. 
Instalação de 01 aparelho tipo split piso teto de 54.000 btus. 



 

 
 

Instalação de sistema de ventilação e exaustão. 
Instalação de 02 portas de acesso as casas de máquinas existentes. 
Instalação de 02 escadas tipo marinheiro as casas de máquinas existentes.  
Providenciar a entrega de todos os materiais e equipamentos na obra, nos prazos fixados no 

cronograma. 
Providenciar todo o transporte interno na obra (vertical e horizontal). 
Fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos referentes ao sistema de condicionamento 

de ar, ventilação e exaustão previstos nos projetos e especificados no presente memorial.  
Fornece toda mão de obra especializada e ferramental necessário para a montagem dos materiais 

e equipamentos. 
Acompanhar e prestar assistência a obra, onde necessária, nas providencias que ocorrerem por 

conta desta. 
Fornecer supervisão e administração necessárias a execução da obra. 
Todas as despesas com leis sociais, seguro contra acidentes de seus funcionários na obra, estadia 

e viagem. 
Recolher todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação. 
Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários a aprovação 

do departamento governamental da região, quando necessário. 
Limpeza dos locais utilizados para a instalação do sistema, bem como a remoção dos entulhos 

inerentes das instalações de condicionador de ar durante a obra e ao término da mesma. 
Fornecer Certificado de Garantia no mínimo de 01 (um) ano de todos os materiais e 

equipamentos instalados e de todos os serviços executados. 
Deverá executar todos os serviços constantes no projeto executivo e memorial descritivo que 

sejam de responsabilidade do INSTALADOR de condicionador de ar. 
 

K. TESTES, ENSAIOS E INSPEÇÕES  
 
Concluídos os serviços de instalação das unidades e respectivas interligações, procederem, 

antes da partida inicial da mesma, ao especificado nos itens a seguir. 
Estando preparada e limpa a instalação, serão procedidos pelo instalador as verificações finais, 

partida, testes e ajustes necessários, acompanhados, onde se necessário, pelo técnico da fábrica. 
          Deverá ser elaborado um Relatório de Partida (checklist), onde deverão ser registradas todas as 
características dos equipamentos, condições ambientais internas e externas e medições de todos 
os parâmetros operacionais dos mesmos. 
          Todos os dispositivos de acionamento e operação das unidades e demais componentes da 
instalação deverão ser ajustadas conforme projeto e recomendações dos fabricantes. 
          Como condição prévia indispensável ao recebimento da instalação, a fiscalização procedera 
a uma cuidadosa verificação das instalações executadas e materiais fornecidos, acompanhando 
os ensaios de funcionamento, com o objetivo de constatar se foram efetiva e exatamente 
fornecidos todos os itens das especificações.  

Nessa ocasião, o instalador deverá portar todo o ferramental e instrumental necessário, 
devidamente aferido.  
 

L. PROPOSTA 
 
A proponente para a apresentação da sua proposta comercial deverá se ater ao memorial 

descritivo ao projeto dos sistemas de condicionador de ar, ventilação e exaustão mecânica, ao manual 
do fabricante e ao edital. 
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4 – TRANSPORTE 

 

4.1. Serão de responsabilidade da instaladora o transporte horizontal e vertical de todos os 

materiais e equipamentos envolvidos no escopo da instaladora. 

4.2. Prever todos os seguros aplicáveis aos transportes, bem como as autorizações aos órgãos 

públicos competentes. 

 

 

5 – RECEBIMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

 

5.1. Após a montagem e testes de todos os equipamentos e componentes que integram o sistema, 
e desde que todas as condições de desempenho dos mesmos sejam satisfatórias, dentro dos 
parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita. 

5.2. Nesta ocasião, será emitido o Termo de Recebimento, passando a vigorar então, o período de 
Garantia. 

5.3. O Recebimento da execução do objeto da contratação, será efetuado, formalmente, no âmbito 

da Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio, pelos seus membros, designado pelo 

Ato da Mesa Diretora nº 32/2021 da Câmara Municipal. 

5.4. Caso haja a necessidade de parecer técnico de profissional especialista, a CONTRATANTE fará o 

uso por meio de apontamentos e notas explicativas. 

 

 

6 – DO PERÍODO DE GARANTIA 

 

6.1. Garantia do Sistema: 

6.1.1. A INSTALADORA deverá garantir o sistema de ar condicionado, quanto ao desempenho 
(dentro das premissas assumidas), contra todo e qualquer defeito que não seja oriundo de operação 
ou manutenção inadequado, ou ainda desgaste normal. 

 

6.2. Período de Garantia: 

6.2.1 O período de garantia da instalação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento. 

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/
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6.2.2 Para os equipamentos fornecidos pela empresa vencedora do certame, o tempo de garantia 
ficará da seguinte forma: 

6.2.3 02 (dois) anos para as peças e maquinários do objeto desta licitação; 

6.2.4 05 (cinco) anos para os compressores do objeto desta licitação; 

 

6.3 Equipamentos: 

6.3.1 Para que se obtenha esta garantia, a instalação e o funcionamento deverão seguir 
rigorosamente o que reza os certificados de garantia dos respectivos equipamentos. 

6.3.2 Na possibilidade de alteração de fabricantes, o INSTALADOR deverá receber a aprovação por 
parte da CONTRATANTE, sobre alteração de prazos e formas de garantia dos equipamentos. 

 

6.4 Exclusões: 

6.4.1 Fica excluída a garantia dos equipamentos ou partes, que por ventura forem de fornecimento 
direto do CONTRATANTE. 

 

6.5 Substituições: 

6.5.1 Durante o período de garantia, a INSTALADORA deverá substituir no menor prazo possível, e 
sem prejuízo para o sistema, todos os equipamentos e componentes, que comprovadamente 
apresentarem má operação, devido a defeitos de fabricação. 

 

 

7 - PRAZO DA EXECUÇÃO PARA A CONCLUSÃO E ENTREGA DO OBJETO 

 

7.1. O prazo máximo previsto para execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado desde que 
devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE. 

 

 

8 – TREINAMENTO 

 

8.1 A CONTRATADA deverá elaborar programa de treinamento a ser ministrado ao pessoal usuário 
da CONTRATANTE. 

8.2 O programa deverá expor os fundamentos técnicos, a interpretação dos manuais e os 
procedimentos de operação e manutenção a serem realizados pelos treinados. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

9.1. Efetuar o pagamento em conformidade com a forma ajustada;  

9.2. Fiscalizar a execução do contrato, por intermédio da comissão e gestor designados pela Câmara;  

9.3. Comunicar à CONTRATADA, o início dos serviços, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

úteis, ou conforme prazo acertado e justificado pela CONTRATADA.  

9.4. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços. 

9.5. Permitir livre acesso dos funcionários credenciados pela contratada aos locais de execução dos 

serviços.  

9.6 Providenciar mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e mobílias, sempre que 

necessário, para realizar os serviços objeto deste Termo de Referência. 

9.7. Fazer o acompanhamento da obra/instalação, dando suporte para a empresa CONTRATADA por 

meio de funcionário designado pela Câmara. 

 

 

10 - FISCALIZAÇÃO 

 

 

10.1. A Câmara nomeará como equipe fiscalizadora da obra, os membros designados no âmbito da 

Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio, pelo Ato da Mesa Diretora nº 32/2021 da 

Câmara, ou por profissional técnico a ser contratado, caso necessário. 

 

 

11 – DAS PENALIDADES 

 

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme as infrações, estará sujeita 
às penalidades previstas nos Art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

12.1. O pagamento será realizado em até 30 dias consecutivos ao recebimento formal por parte da 
comissão designada pela Câmara. 

 

 

13 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

13.1. Os recursos financeiros para custear a contratação da empresa deverão ser provenientes dos 
recursos próprios da Câmara para o ano de 2022. 

13.2. A dotação orçamentária:  010310001.2.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. 

 

 

14 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

14.1. O atendimento do pedido deverá ser idêntico ao ofertado pelo vencedor do certame, no 

presente pregão, sendo que estes deverão estar de acordo com a marca e/ou característica da 

ofertada no pregão. 

14.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, o fornecedor deverá constar o número do Contrato.  

14.3. Local da entrega e execução dos serviços: deverão ser efetuadas na sede da Câmara Municipal 

de Votuporanga, na Praça Vereador Viana Filho, 3819 - Vila América - Votuporanga SP. 

 

 

 

15 – DOCUMENTOS E DESENHOS ELABORADOS / PLANILHA QUANTITATIVA / ESTIMATIVA DE VALORES 
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1 Equipamentos VRF - Sistema B -R$                    -R$                           -R$                           

1.1 Sistema B - MV6 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

2 Equipamentos VRF - Sistema C -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

2.1 Sistema C - MV6 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

3 Equipamentos Splitão -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

3.1 Conjunto Evap. e Cond. Splitão 15 TR unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

3.2 Conjunto Evap. e Cond. Splitão 20 TR unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

4 Equipamentos Split tiPo teto -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

4.1 Split piso teto 54.000 btus carrier unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5 Equipamentos Ventilação e Exaustão -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.1 Caixa de ventilação Sictell mod. FH 315 + filtro G4/M5 vazão 871m3/h 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.2 Caixa de ventilação Sictell mod. FH 315 + filtro G4/M5 vazão 668m3/h 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.3 Caixa de ventilação Sictell mod. FH 315 + filtro G4/M5 vazão 630m3/h 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.4 Caixa de ventilação Sictell mod. FH 315 + filtro G4/M5 vazão 648m3/h 220v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.5 Exaustor Soler & palau mod. Silent 300cz plus vazão 150m3/h 127v unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

5.6 Exaustor Soler & palau mod. TD-500-150 vazão 200m3/h 220v unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6 Materiais Frigorigenos sistema B -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.1 Tubo cobre 1/4 - (6,35 mm) parede 1/32 kg 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.2 Tubo cobre 3/8 - (9,53 mm) parede 1/32 kg 12 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.3 Tubo cobre 1/2 - (12,7 mm) parede 1/32 kg 11 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.4 Tubo cobre 5/8 - (15,9 mm)  parede 1/32" kg 19 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.5 Tubo cobre 3/4 - (19,1 mm) parede 1/16" kg 15 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.8 Tubo cobre 1" 1/8 - (28,6 mm) parede 1/16" kg 16 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.9 Tubo cobre 1" 1/4 - (31,75 mm) parede 1/16" kg 16 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.18 Curva Cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 10 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.19 Curva Cobre 1" 1/4 - parede 1/16" unid 5 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.20 Curva Cobre 1" 3/8 - parede 1/16" unid 5 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.29 Luva cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.30 Luva cobre 1" 1/4 - parede 1/16" unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.36 Tubo Esponjoso Elastomerico 1/4 - parede 13mm mts 27 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.37 Tubo Esponjoso Elastomerico 3/8 - parede 13mm mts 65 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.38 Tubo Esponjoso Elastomerico 1/2 - parede 13mm mts 37 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.39 Tubo Esponjoso Elastomerico 5/8 - parede 19mm mts 54 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.40 Tubo Esponjoso Elastomerico 3/4 - parede 19mm mts 21 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.43 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 1/8 - parede 19mm mts 13 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.44 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 1/4 - parede 19mm mts 12 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           
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6.52 Válvula GBC 5/8 unid 5 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.53 Válvula GBC 3/8 unid 5 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.54 Válvula GBC 1/2 unid 10 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.55 Válvula GBC 1/4 unid 10 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.56 Abraçadeira plastica unid 800 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.57 Foscoper unid 100 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.58 Cilindro de nitrogênio, cap. 6 m³ m³ 40 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.59 Cilindros de solda tipo oxigás acetileno unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.60 Gas 141B kg 40 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.61 Gás R410-A - Carga adicional para rodar o sistema kg 12 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.62 Amortecedor de impacto e vibração tipo calço, fab. Vibra stop, dim. 100x100x25 mm unid 6 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

6.63 Mão de obra instalação VRF sistema B - (Evap's, cond's, linhas frigorigenas, cabos de comunicação) vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7 Materiais Frigorigenos sistema C -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.1 Tubo cobre 1/4 - (6,35 mm) parede 1/32 kg 6 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.2 Tubo cobre 3/8 - (9,53 mm) parede 1/32 kg 9 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.3 Tubo cobre 1/2 - (12,7 mm) parede 1/32 kg 17 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.4 Tubo cobre 5/8 - (15,9 mm)  parede 1/32" kg 7 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.5 Tubo cobre 3/4 - (19,1 mm) parede 1/16" kg 20 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.6 Tubo cobre 7/8 - (22.2 mm) parede 1/16" Kg 18 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.8 Tubo cobre 1" 1/8 - (28,6 mm) parede 1/16" kg 23 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.9 Tubo cobre 1" 1/4 - (31,75 mm) parede 1/16" kg 18 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.16 Curva Cobre 7/8 - parede 1/16" unid 5 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.18 Curva Cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 6 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.19 Curva Cobre 1" 1/4 - parede 1/16" unid 7 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.27 Luva cobre 7/8 - parede 1/16" unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.29 Luva cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.30 Luva cobre 1" 1/4 - parede 1/16" unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.36 Tubo Esponjoso Elastomerico 1/4 - parede 13mm mts 42 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.37 Tubo Esponjoso Elastomerico 3/8 - parede 13mm mts 47 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.38 Tubo Esponjoso Elastomerico 1/2 - parede 13mm mts 65 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.39 Tubo Esponjoso Elastomerico 5/8 - parede 19mm mts 19 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.40 Tubo Esponjoso Elastomerico 3/4 - parede 19mm mts 25 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.41 Tubo Esponjoso Elastomerico 7/8 - parede 19mm mts 19 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.43 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 1/8 - parede 19mm mts 24 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.44 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 1/4 - parede 19mm mts 14 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.52 Válvula GBC 5/8 unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.53 Válvula GBC 3/8 unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.54 Válvula GBC 1/2 unid 17 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.55 Válvula GBC 1/4 unid 17 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.56 Abraçadeira plastica unid 800 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.57 Foscoper unid 100 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.58 Cilindro de nitrogênio, cap. 6 m³ m³ 40 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.59 Cilindros de solda tipo oxigás acetileno unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.60 Gas 141B kg 40 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.61 Gás R410-A - Carga adicional para rodar o sistema VRF kg 14 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

7.62 Amortecedor de impacto e vibração tipo calço, fab. Vibra stop, dim. 100x100x25 mm unid 6 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

Total

5



7.63 Mão de obra instalação VRF sistema C - (Evap's, cond's, linhas frigorigenas, cabos de comunicação) vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8 Materiais Frigorigenos Splitões 0 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.1 Tubo cobre 5/8 - (15,9 mm)  parede 1/32" kg 30 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.5 Tubo cobre 1" 1/8 - (28,6 mm) parede 1/16" kg 35 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.7 Tubo cobre 1" 3/8 (34,9mm) parede 1/16" kg 70 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.15 Curva Cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 16 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.17 Curva Cobre 1" 3/8 - parede 1/16" unid 18 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.26 Luva cobre 1" 1/8 - parede 1/16" unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.28 Luva cobre 1" 3/8 - parede 1/16" unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.36 Tubo Esponjoso Elastomerico 5/8 - parede 19mm mts 87 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.40 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 1/8 - parede 19mm mts 29 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.42 Tubo Esponjoso Elastomerico 1' 3/8 - parede 19mm mts 58 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.53 Abraçadeira plastica unid 400 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.54 Foscoper unid 80 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.55 Cilindro de nitrogênio, cap. 6 m³ m³ 30 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.56 Cilindros de solda tipo oxigás acetileno unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.57 Gas 141B kg 40 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.59 Amortecedor de impacto e vibração tipo calço, fab. Vibra stop, dim. 100x100x25 mm unid 30 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.60 Mão de obra instalação Splitão 15 TR - (Evap's, cond's, linhas frigorigenas, cabos de comunicação) vb 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

8.61 Mão de obra instalação Splitão 20 TR - (Evap's, cond's, linhas frigorigenas, cabos de comunicação) vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9 Grelhas, Difusores e Venezianas -R$                              -R$                           -R$                           

9.1 Registro de regulagem manual mod. RL-B 35x20cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.2 Registro de regulagem manual mod. RL-B 40x25cm unid 4 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.3 Registro de regulagem manual mod. RL-B 15x15cm unid 9 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.4 Registro de regulagem manual mod. RL-B 30x30cm unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.5 Registro de regulagem manual mod. RL-B 35x50cm unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.6 Registro de regulagem manual mod. RL-B 15x50cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.7 Registro de regulagem manual mod. RL-B 25x50cm unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.8 Registro de regulagem manual mod. RL-B 80x50cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.9 Registro de regulagem manual mod. RL-B 100x50cm unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.10 Registro de regulagem manual mod. RL-B 60x60cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.11 Veneziana p/ escape de Ar mod. AWG de 20x20cm unid 3 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.12 Veneziana p/ escape de Ar mod. AWG de 20x15cm unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.13 Veneziana p/ escape de Ar mod. AWG de 40x30cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.14 Veneziana p/ retorno mod. AWG de 100x75cm unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.15 Tomada de Ar externo completa, composta por veneziana AWK, registro e filtro M5 60x60cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.16 Grelha para exaustão mod. AT-AG 32,5x16,5cm unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.17 Grelha para ventilação mod. AT-AG 22,5x16,5cm unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.18 Difusor de insuf. 2 vias mod. ADQ-2 de 46,4x26,4cm com Cx plenum unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.19 Difusor de insuf. 1 vias mod. ADQ-1 de 26,4x20,8cm com Cx plenum unid 36 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

9.20 Difusor de insuf. Alta indução mod. VD-H-600 unid 33 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10 Rede de Dutos de Insuflamento, ventilação e renovação -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.1 Chapa Zincada #20  - 2000x1,20   - 1 chapa = 18,50kg/m2 kg 403 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.2 Chapa Zincada #22  - 2000x1,20   - 1 chapa = 15,00kg/m2 kg 420 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

Total

Total

Total
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10.3 Chapa Zincada #24  - 2000x1,20   - 1 chapa = 12,48kg/m2 kg 1622 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.4 Chapa Zincada #26  - 2000x1,20   - 1 chapa = 9,6kg/m2 kg 294 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.5 Canto duto flangeado sem perfil - TDC 25mm liso un 2300 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.6 Duto flexivel sem isolamento 4" mts 50 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.7 Duto flexivel sem isolamento 6" mts 25 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.8 Duto flexivel sem isolamento 12" mts 85 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.9 Colarinho 4" unid 34 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.10 Colarinho 6" unid 19 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.11 Parafuso auto brocante 4,5x25mm un 1150 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.12 Cantoneira de chapa #26 - barra de 6 metros br 41 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.13 Fita Aluminizada 50mm x 50m - rolo un 28 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.14 Manta lã de vidro - Rolo de 25mt comp. x 1,2mt larg. un 18 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.15 Junta flexivel para duto 70 - Multivac mt 10 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.17 Perfilado galvanizado 19x38mm #20 mt 175 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.18 Barra Roscada 5/16 - barra 3mts br 115 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.19 Porca sextavada 5/16" un 575 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.20 Arruela lisa 5/16" un 575 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.21 Parabold 5/16" un 290 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

10.22 Mão de obra para fabricação e montagem de dutos vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11 Eletrica de força, controle e comando -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11.1 Cabo shield - instrumentação blindado, dim. 3x1,0 mm² - VRF mts 800 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11.2 Cabo PP 4X1,5mm - Splitão mts 100 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11.3 Mangueira corrugada 1" preta mts 350 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11.4 Condulete plastico 1" unid 100 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

11.5 Tampa plastico p/ condulete 1" unid 100 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

12 Hidraulica Splitão -R$                              -R$                           -R$                           

12.1 Tubo pvc Marrom 1" mts 30 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

12.2 Cotovelo pvc marrom 90ºC 1" unid 25 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

12.3 Cola unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

12.4 Lixa unid 10 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

13 Adequações aCivil casa de maquinas splitão -R$                              -R$                           -R$                           

13.1 Escada marinheiro cc/ guarda corpo + porta casa de maquinas unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

13.2 serviço de alvenaria para acentar porta escada unid 2 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

14 Adequações  Civil para sistema VRF -R$                              -R$                           -R$                           

14.1 Readequação civil unidades evaporadoras unid 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

15 Desmontagem -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

15.1 Desligamento e remoção de 40 split tipo hi-wall vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

15.2 Desligamento e remoção de 01 split tipo casséte vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

15.3 Delisgamento e remoção de 01 splitão de 20 toneladas de refrigeração vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

15.4 Delisgamento e remoção de 02 splitão de 15 toneladas de refrigeração vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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16 Despesas operacionais -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

16.1 Transporte vertical - Guindaste para içamento das unidades externas vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

16.2 Deslocamento vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

16.3 Hospedagem vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

16.4 Alimentação vb 1 -R$                              -R$                    -R$                           -R$                           

-R$                              

-R$                           

-R$                           

Sub total (Mat. ) 

                                                  Sub total (m.o)

Sub total ( mat+mo+eq )

Desconto

Total Geral

Total
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ANDAR AMBIENTE VAZÃO INS NÚMERO VAZÃO AE CAPACIDADE

m² m³/h PESSOAS m³/h TOTAL - TR

TERREO
SALA 01A 14 570 2 60 1.2
SALA 02 10,5 540 2 60 1.0
SALA 03 11,6 540 2 60 1.0
SALA 04 11,6 540 2 60 1.0
SALA 05 11,6 540 2 60 1.0
SALA 06 11,6 540 2 60 1.0
SALA 07 11,6 540 2 60 1.0
SALA 08 11,6 540 2 60 1.0
SALA 09 11,6 540 2 60 1.0
SALA 10 11,6 540 2 60 1.0
SALA 13 11,6 540 2 60 1.0
SALA 14 11,6 540 2 60 1.0
SALA 15 11,6 540 2 60 1.0
SALA 16 11,6 540 2 60 1.0

CONSULT. PARL. 21.9 1080 10 170 2.0
PLENARINHO 23.4 1596 10 170 3.0

SALA 20 8.0 420 2 60 0.75
SALA 21 11,6 540 2 60 1.0

COMPRAS 13.4 570 4 108 1.2
PRESIDENCIA 19.0 1195 2 60 2.0

SALA 23 12,6 540 2 60 1.0
SALA 24 12,6 540 2 60 1.0
SALA 25 12,6 540 2 60 1.0

REUNIÕES 19.0 1195 10 170 2.0
SALA 25/27 19.8 840 4 108 1.5

SALA 28 9,6 540 2 60 1.0
SALA 29 9,6 540 2 60 1.0

OUVIDORIA 11,6 540 4 108 1.0
REFEITORIO 17.6 1195 10 170 2.0

COPA 13.4 747 10 170 1.5
SALA 32/33 26,2 1421 4 108 2.5

SALA 34 8.0 420 2 60 0.75
SALA 35 11,0 540 2 60 1.0

SL DESCANSO 8.0 420 4 108 0.75
ARQUIVO 48.0 1890 4 108 3

RECEPÇÃO 60.0 2380 4 5.0
AUDITORIO 63.65 5592 44 782 9.0

APOIO 13.0 1195 4 108 2.2
HALL 116.0 10362 30 510 16.0

PLENARIO 435.0 37000280 280 4720 50.0

CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA



"CLIMAAS TEI2aarRCONDICIYNHIONADO OS N° 048858

1 MONTAGEM COMPLETA COM REDE DE DUTOS DO PLENARIO NOVO CONFORME PROJETO -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    -R$                      

1.1 VALOR COMPLETO unid 1 -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    1.100.000,00R$      

1.100.000,00R$     

2 MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B+C+D+ TROCA DE SPLITÃO -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    -R$                      

2.1 VALOR unid 1 -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    930.000,00R$         

930.000,00R$        

3 MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B+C+ TROCA SPLITÃO  -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    -R$                      

3.1 VALOR unid 1 -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    750.000,00R$         

750.000,00R$        

4 MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B+C -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    -R$                      

4.1 VALOR unid 1 -R$                -R$                  -R$                 -R$                  -R$                   -R$                    550.000,00R$         

550.000,00R$        
-R$                  

-R$                   

-R$                      

Cliente: Camara municipal - Votuporanga/ SP Orçamento Nº 

Av: Presidente Vargas N 2655 Endereço: 

Bairro Vila Barbosa - Cep: 

Cep  79570-000 Tel: 

Tel (17) 3624 4444 CNPJ: 

Cnpj 04.064.161/0002-80

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO UNIT. 

MATERIAIS 

 PREÇO TOTAL 

MATERIAIS 

Insc 28.378.351-6
Data: 21/09/2022

Cidade : Aparecida do Tabuado/MS

Total

 CUSTO  CUSTO 
 PREÇO TOTAL 

M.O. 

ESTIMATIVAS DE VALORES 

 ITENS  DESCRITIVO QTDE BDI

Total Geral

 PREÇO UNIT. 

M.O. 

SISTEMA VRF A NÃO ENTRA EM NENHUMA PROPOSTA PORQUE O PREDIO NÃO ESTA CONSTRUIDO

Sub total (Mat. ) 
                                                  Sub total (m.o)

Sub total ( mat+mo+eq )
Desconto

Total

Total

Total

1
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

(TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE) 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP 
 
ENDEREÇO: Praça Vereador Viana Filho, nº 3819 - Bairro Vila América, Votuporanga/SP. 
 
REF.: Processo de Licitação nº 15/2022 
 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
 
ABERTURA: DIA 20/10/2022 – 09:00 HORAS 
 
 
  A empresa ............................................................................................................................................................., 
estabelecida na..............................................................., nº ......................................................., 
complemento:................................., Bairro ..................................................., Cidade: ......................., Estado: 
................................., C.N.P.J. nº .........................................................................., Inscrição Estadual ou Municipal 
..............................................................................................., telefone: ..............................., FAX: ............................., E-MAIL: 
.................................................,  pelo presente, propõe o fornecimento do objeto adiante, descrito no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, nas seguintes condições: 
 

LOTE ÚNICO 
 

✓ DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:............................................................................................................................................; 
✓ PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO R$ .................................................................................................................................; 
✓ DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA (AGÊNCIA, CONTA CORRENTE E BANCO), CASO A LICITANTE OPTAR PELO 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO; 
✓ DECLARAÇÃO: O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESTE EDITAL, TEM PADRÃO DE QUALIDADE 

RECONHECIDO PELO MERCADO NACIONAL E ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS BRASILEIRAS 
VIGENTES; 

✓ A garantia será de acordo com o item 6 constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 

 

Local e data. 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP 
 
ENDEREÇO: Praça Vereador Viana Filho, nº 3819 - Bairro Vila América, Votuporanga/SP. 
 
REF.: Processo de Licitação nº 15/2022 
 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
 
ABERTURA: DIA 20/10/2022 – 09:00 HORAS 
 
 
  A empresa ............................................................................................................................................................., 
estabelecida na..............................................................., nº ......................................................., 
complemento:................................., Bairro ..................................................., Cidade: ......................., Estado: 
................................., C.N.P.J. nº .........................................................................., Inscrição Estadual ou Municipal 
..............................................................................................., telefone: ..............................., FAX: ............................., E-MAIL: 
.................................................,  por intermédio de seu representante legal ................................................................ 
portador(a) do R.G. nº ............................ e do CPF nº .................................., DECLARA, que se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da constituição 
federal. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 
 
 
 
OBS:  a) esta declaração deverá ser apresentada no original. 

b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP 
 
ENDEREÇO: Praça Vereador Viana Filho, nº 3819 - Bairro Vila América, Votuporanga/SP. 
 
REF.: Processo de Licitação nº 15/2022 
 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
 
ABERTURA: DIA 20/10/2022 – 09:00 HORAS 
 
 
  A empresa ........................................................................................................................................................., com 
sede na ........................................................................................................................................................................, nº 
................., bairro ........................................, localizada na cidade de  .................................................................., estado de 
..................................................................., C.N.P.J. nº ..........................................................................., DECLARA, sob as penas 
da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 
 
OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP 
 
ENDEREÇO: Praça Vereador Viana Filho, nº 3819 - Bairro Vila América, Votuporanga/SP. 
 
REF.: Processo de Licitação nº 15/2022 
 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
 
ABERTURA: DIA 20/10/2022 – 09:00 HORAS 
 
 
  A empresa.............................................................................................................................................................., com 
sede na ........................................................................................................................................................................, nº 
................., bairro ........................................, localizada na cidade de  .................................................................., estado de 
..................................................................., C.N.P.J. nº ..........................................................................., DECLARA, sob as penas 
do disposto no artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ME - Microempresa ou de EPP - Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente e bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento desta situação. 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 
 
OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original. 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº......./2022 
 
Aos ...........dias do mês de ............................. de 2022, a CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, com sede na Praça 
Vereador Viana Filho, Bairro Vila América, nesta cidade e comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 
49.677.917/0001/14, representada neste ato por SERGIO ADRIANO PEREIRA (Qualificação), Presidente da Câmara Municipal, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa .................. (Qualificação), neste ato representada por ....................... 
(Qualificação), daqui em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do Pregão 
Presencial nº 04/2022, Processo nº 15/2022, têm entre si, como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
– A Empresa ----------------------------------------, já qualificada acima e neste ato denominada CONTRATADA, obriga-se ao 
fornecimento e instalação de Sistema de Ar Condicionado – Sistema VRF, no prédio da Câmara Municipal apenas para o item 
3 “MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B + C + TROCA SPLITÃO” constantes da planilha descritiva de estimativa de valores 
constantes do Anexo I – Termo de Referência e de acordo com as características, quantidades, condições e exigências 
estabelecidas, descritos e especificados na Proposta apresentada e do Edital do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA − PREÇOS 
 
Pelo(s) produto(s)/serviço(s), objeto deste Contrato, as partes atribuem para efeito de direito os valores descritos na Cláusula 
Primeira, perfazendo este contrato o valor global de R$ ---- (-----). 
 
§ 1º No preço combinado entre as partes, estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: produtos, 
abastecimento, seguro contra todos os riscos existentes, impostos, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que 
aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste Contrato será contado a partir da sua assinatura, e terá seu término no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a sua assinatura. 
 

CLÁUSULA QUARTA − CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a entrada do documento fiscal no setor competente da CONTRATANTE; 
 
§ 1º O pagamento será efetuado através de “Depósito Bancário” na conta específica da CONTRATADA, informada em sua 
proposta, no Banco ----- ou por boleto bancário. 
 
§ 2º A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, ficando a 
CONTRATANTE eximida de quaisquer erros ou falhas nas informações fornecidas pela CONTRATADA em sua proposta. 
 
§ 3º Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à empresa vencedora para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
imperfeições. 
 
§ 4º O CNPJ do Documento Fiscal deverá ser o mesmo dos documentos apresentados na licitação, não sendo aceito CNPJ 
diferente, nem mesmo filial. 
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
5.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
6.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei 
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no 
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DO CONTRATO 
 
8.1. O setor de Arquivo, Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Votuporanga responsabilizar-se-á pela gestão do 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 010310001.2.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 
 
10.1. É eleito o Foro da Comarca de Votuporanga/SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual teor, que, depois de lido 
e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presença de duas testemunhas. 
 
   Votuporanga, ---- de ----- de 2022. 
 
PELA CONTRATANTE:         PELA CONTRATADA: 
 
 
______________________     ________________________________ 
SERGIO ADRIANO PEREIRA  Representante da empresa contratada 
Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
A) ____________________________    B) ____________________________ 
 
RG: __________________________    RG: __________________________ 
 
CPF: _________________________    CPF: _________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS) 

 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 
CONTRATADO: ------------------------------------------- 
CONTRATO Nº: --------/2022 
OBJETO: Fornecimento e instalação de Sistema de Ar Condicionado – Sistema VRF, no prédio da Câmara Municipal apenas 
para o item 3 “MONTAGEM SISTEMA VRF SISTEMA B + C + TROCA SPLITÃO” constantes da planilha descritiva de estimativa 
de valores constantes do Anexo I – Termo de Referência e de acordo com as características, quantidades, condições e 
exigências estabelecidas, descritos e especificados na Proposta apresentada e do Edital do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 
15/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022. 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a 
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
 
e) é de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: Votuporanga/SP, --------/--------/2022. 
 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: Sergio Adriano Pereira 
Cargo: Presidente 
CPF: ----------------- 
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RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
 
Nome: Sergio Adriano Pereira 
Cargo: Presidente 
CPF: ---------------------- 
Assinatura: ___________________________________ 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pela CONTRATANTE: 
 
Nome: Sergio Adriano Pereira 
Cargo: Presidente 
CPF: ---------------------- 
Assinatura: ___________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: ---------------------------- 
Cargo: ---------------------------- 
CPF: ------------------------------- 
Assinatura: ____________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: Sergio Adriano Pereira 
Cargo: Presidente 
CPF: ---------------------- 
Assinatura: ___________________________________ 
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ANEXO VII 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 

 
 
 
Razão Social: __________________________________________________________   
 
CNPJ N° ______________________________________________________________   
 
Endereço: ______________________________________________________________   
 
E-mail: ________________________________________________________________   
 
Cidade: __________ Estado: _____ Telefone: ___________ Fax: _________   
 
Pessoa para contato: ______________________________________________________   
 
Recebemos através do acesso à página http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: ______________, ___ de ____________ de ______.     
 
 
 

________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
   Senhor(a) Licitante,   
 
  Objetivando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Votuporanga e essa empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, ao Setor de Compras, Arquivo e Patrimônio 
pessoalmente ou por meio do e-mail: compras@camaravotuporanga.sp.gov.br 
 
   O não encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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